
スバル用パドルホールドキット取付説明書 (Ver4.0)  

１．はじめに 
この度は、当社製品をご購入頂き、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。 

 

２．製品構成 
・コントローラ（青１） １個 ・ヒューズ付き専用ハーネス １セット  ・取付説明書 １枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．配線方法     

 

ケーブル線色 説明と主な接続先 

① 黒 アースへ接続。 

② 赤 常時電源+へ接続。 

③ 緑 電動パーキングブレーキスイッチ No1に接続 

④ 紫 電動パーキングブレーキスイッチ No2に接続 

⑤ 緑／白 電動パーキングブレーキスイッチ NC線を切断した車両側に接続 

⑥ 紫／白 電動パーキングブレーキスイッチ NC線を切断したコネクタ側に接続 

⑦ 白 パドルシフト（ダウン）線を切断した反対側に接続。 

⑧ 橙 IG電源へ接続。 

⑨ 茶 パドルシフト（ダウン）線を切断したコネクタ側に接続。 

⑩ 灰 車速信号へ接続。 

⑪ 黄（先端は赤／白） パーキングブレーキ線へ接続。 

⑫ 桃 Pポジション線へ接続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．機能説明  

■ パドルホールド機能 

停車時にパドルシフトダウンスイッチ押すと電動パーキングブレーキが ONになります。 

走行中は通常のパドルシフトダウンスイッチ動作となりますので、通常のパドルシフト操作は問題なく行えます。 

 

■ Pポジション連動電動パーキングブレーキ 

シフトレバーを Pポジション位置に移動すると自動的に電動パーキングブレーキが ONになります。 

 

■ 純正戻し機能 

製品の機能を OFFにし、純正状態にすることが可能です。 

キーOFF中にパドルシフトダウンスイッチを３秒以上長押しするとコントローラからリレー動作音が鳴ります。 

 

製品機能無効時 ： ２回 「カチッカチッ」 

製品機能有効時 ： １回 「カチッ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★本書の著作権は、有限会社コムエンタープライズに帰属しており、記載の一部、または全部を当社の許可なく、転用・複製・改変・掲載・頒布・販売・出版等を行うことはできません。 

【重要】 

当社Ｗｅｂサイトで車種別配線資料を閲覧できます。 

必ず当社Ｗｅｂサイトの資料に従って配線してください。 

 

https://cepinc.jp/chumon/paddle_hold/sbr241_haisen.html 
※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。 

【付属品】 
 

割込コ７クタ（赤） 
７個 

 

接続コネクタ（黄） ８個 
（オス・メスの区別はありません） 

各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。 

割込コネクタ（白） 
１個 
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